specjalistyczne laboratorium ortodontyczne
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.Aparaty ortodontyczne
.Modele wirtualne
.Techniki cyfrowe dla ortodoncii




A-ligner system - wstep
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Ptytka Schwarz'a ze $ruba Bertoniego
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Twin Block ze $rubg standard
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Maxillator

Aparat Nance'a lutowany
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Ptytka podnoszaca zwarcie wktadana/
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Szanowni Panstwo!

= W celu bezpiecznej komunikacji oraz zachowania jakosci
proponujemy kazdorazowe przesytanie prac (wyciskow) owinietych
wilgotng serwetka, zapakowanych w szczelne woreczki strunowe.
Wysytke najlepiej jest przygotowaé w kopercie babelkowej jako list
(polecony) priorytet.

= Istnieje mozliwo$¢ zaaranzowania odbioru przesytki poprzez nasze
laboratorium za posrednictwem firmy kurierskiej DHL lub UPS.
W tym celu prosimy o uprzedni kontakt telefoniczny, tel. +34 367 18 22

= Na zyczenie przeslemy bezptatnie opakowania do wysytki prac
wraz z formularzami zaméwien. Prosimy o staranne wypetnienie
formularzy dla dostarczenia nam wszystkich informacji niezbednych
dla prawidtowego wykonania pracy. Ma to wptyw na szybkos$¢
realizacji Parnstwa zamoéwienia. W przypadkach szczegélnych
np. wymaganego bardzo krétkiego czasu wykonania pracy, prosimy
o wczesniejszy kontakt telefoniczny.

= Koszt przesytki Pocztg Polska do lekarza, dla prac o wartosci
powyzej 200 ztotych (w paczce) pokrywa laboratorium. Koszt
przesytki kurierskiej DHL, ubezpieczonej z gwarancjg dostarczenia
na drugi dzien, wynosi 20 zt.

= Na wykonane prace udzielamy gwarancji:
6 miesiecy - prace akrylowe
3 miesigce - aparaty termoformowalne i lutowane

6 miesiecy - Retainer estetyczny Premium

= Wykonujemy réwniez prace niestandardowe wg indywidualnych zalecen
naszych klientow.

Zapraszamy do wspodtpacy!

ortolab.com.pl



A-ligner

Cyfrowy system
projektowania i wykonania
alignerow

Piekny usmiech L & (6
to inwestycja pewna
i oparta na doswiadczeniu

A-ligner to odpowiedzZ na potrzeby Pacjentow
wymagajacych wysokiej estetyki podczas leczenia.
Moze by¢ opcja leczenia dla tych pacjentéw,

ktorzy nie chca podjac sie leczenia aparatem statym

lub wymagajg niewidocznego leczenia ortodontycznego.
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Rodzaje )é\;-ligner

Smart - przeznaczony: dla niewielkich korekt estetycznych,
ewentualnego wykarczania leczenia lub stabilizacji po leczeniu
aparatem statym.

Full - przeznaczony do petnego leczenia.

Korzysci dla pacjentow
Z leczenia A-lignerami:

e lepsza estetyka, leczenie niemal niewidoczne

e komfort - mniej podraznien tkanki miekkiej, mniej bélu
e fatwiejsza higiena zebdéw

e brak ograniczen w spozywaniu pokarmow

¢ odpowiednie dla alergikéw (nie uczulaja)

e zabezpieczenie przed Scieraniem zebéw

e ochrona uzebienia przy uprawianiu sportu

e nie przeszkadza w grze na instrumentach detych

e mniej wizyt kontrolnych

e poprawa wygladu i samooceny

Wiecej informacji o systemie A-ligner
znajduje sie na str. 64 katalogu:



Elementy w standardzie

= Sruba Fischera
= 2 klamry Adamsa

= 2 klamry kulkowe
(zaleznie od warunkéw)

= fuk wargowy

Elementy dodatkowe

= dodatkowe Sruby

= sprezynki

= zapora dla jezyka

= wat prosty lub wat skosny
= powierzchnie nagryzowe

Wymagany zakres
materiatéw wyjsciowych

= wycisk gorny i dolny

= kesek nawykowy

= kesek konstrukcyjny
(w przypadku watu sko$nego,
prostego, lub powierzchni
nagryzowych)



Elementy w standardzie

Elementy dodatkowe

= $ruba Bertoniego
= 2 klamry Adamsa

= 2 klamry kulkowe
(zaleznie od warunkoéw)

= fuk wargowy

ortolab.com.pl

= dodatkowe $ruby

= sprezynki

= zapora dla jezyka

= wat prosty lub wat skosny
= powierzchnie nagryzowe

Wymagany zakres
materiatéw wyjsciowych

= wycisk gorny i dolny

= kesek nawykowy

= kesek konstrukcyjny
(w przypadku watu skosnego,
prostego, lub powierzchni
nagryzowych)



Elementy w standardzie

= Sruba Fischera
= 2 klamry Adamsa

= 2 klamry kulkowe
(zaleznie od warunkéw)

= fuk wargowy

Elementy dodatkowe

= sprezynki
= zapora dla jezyka
= powierzchnie nagryzowe

Wymagany zakres
materialéw wyjsciowych

= wycisk gorny i dolny
= kesek nawykowy

= kesek konstrukcyjny
(w przypadku powierzchni
nagryzowych)



Elementy w standardzie Elementy dodatkowe

= $ruba Fischera = dodatkowe $ruby

= 2 klamry Adamsa = sprezynki

= 2 tuki wargowe = dodatkowe elementy
utrzymujgce

= tuki protruzyjne

ortolab.com.pl

Wymagany zakres
materiatéw wyjsciowych
= wycisk gorny i dolny
= kesek konstrukcyjny



Elementy w standardzie Elementy dodatkowe Wymagany zakres

materiatéw wyjsciowych

= $ruba Fischera = dodatkowe elementy
= 4 klamry Adamsa utrzymujace = wycisk gorny i dolny
(zaleznie od warunkéw) = dodatkowe $ruby = kesek konstrukcyjny
= 4 klamry kulkowe = sprezynki
(zaleznie od warunkéw) = tuki wargowe
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Elementy w standardzie Wymagany zakres

materiatéw wyjsciowych

= Sruba
= 2 klamry Adamsa = wycisk gorny i dolny
= 2 klamry kulkowe = kesek konstrukcyjny

(zaleznie od warunkéw)
= goérny tuk wargowy
= 2 tubki Teuschera
= kapa na siekacze dolne

ortolab.com.pl
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Elementy w standardzie Elementy dodatkowe Wymagany zakres

materialéw wyjsciowych

= Sruba Fischera = sprezynki
= 2 klamry Adamsa = dodatkowe elementy = wycisk gorny i dolny
= 2 tuki wargowe utrzymujgce = kesek konstrukcyjny

= fuki protruzyjne
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Elementy w standardzie Wymagany zakres
materiatéw wyjsciowych

= peloty wargowe

= tarcze policzkowe = wycisk goérny i doiny
= luk wargowy gorny = kesek konstrukcyjny
= gorny i dolny fuk protruzyjny

= elementy utrzymujace

= tuk podniebienny

ortolab.com.pl
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Elementy w standardzie

Elementy dodatkowe

= 2 klamry Adamsa
= sprezyna Coffina
= tuki wargowe

= fuki protruzyjne

= dodatkowe elementy
utrzymujgce
= Sruba Fischera

14

Wymagany zakres
materialéw wyjsciowych

= wycisk gorny i dolny
= kesek konstrukcyjny



Elementy w standardzie

Elementy dodatkowe

= Sruba Fischera

= 2 klamry Adamsa

= 2 tubki Teuschera

= tuk pokryty silikonowg
ostong

= 2 sprezynki torkujgce
na siekaczach

ortolab.com.pl

= dodatkowe elementy
utrzymujgce

15

Wymagany zakres
materiatéw wyjsciowych

= wycisk gorny i dolny
= kesek konstrukcyjny



Elementy w standardzie

Elementy dodatkowe

= guzik akrylowy
= pierscienie

= goshgarian

16

Wymagany zakres
materiatéw wyjsciowych

= wycisk gorny*
= pierscienie dopasowane
do zebow

* wycisk prosimy pobieraé
bez piescieni



Elementy w standardzie Elementy dodatkowe Wymagany zakres

materiatéw wyjsciowych

= pierscienie = dodatkowe elementy
- $ruba utrzymujgce = wycisk gorny*
« ciernie na przedtrzonowce ~ * dodatkowe pierscienie = pierscienie dopasowane

= sprezynki dystalizujgce z * dodatkowe sruby dorghow

drutu TMA (wspomagajgce dystalizacje)
* wycisk prosimy pobiera¢
bez piescieni

ortolab.com.pl
17



Elementy w standardzie

Elementy dodatkowe Wymagany zakres

= ptytka akrylowa

= pierscienie

materiatéw wyjsciowych

= ciernie na przedtrzonowce
= wycisk gorny i dolny*
= kesek nawykowy

= pierscienie dopasowane
do zebéw

* wycisk prosimy pobieraé
bez piescieni
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Elementy w standardzie Wymagany zakres

materiatéw wyjsciowych
= elementy utrzymujace
= wycisk gorny i dolny

= kesek konstrukcyjny

ortolab.com.pl
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Elementy w standardzie Elementy dodatkowe Wymagany zakres

materiatéw wyjsciowych
= ptyta termoformowalna, = set-up
grubosé 3 mm = wycisk gorny i dolny

= kesek konstrukcyjny
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Elementy w standardzie Wymagany zakres

materiatéw wyjsciowych
= sprezyna Coffina
= luk wargowy Baltersa = wycisk gorny i doiny
= kesek konstrukcyjny

ortolab.com.pl
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Elementy w standardzie Wymagany zakres

materiatéw wyjsciowych
= elementy utrzymujgce
= wycisk gorny i dolny

= kesek konstrukcyjny
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Elementy w standardzie Wymagany zakres
materiatéw wyjsciowych
* zgby
= elementy utrzymujgce = wycisk gorny i dolny
= kesek nawykowy

ortolab.com.pl




Elementy w standardzie

= gorny tuk wargowy

= goérny tuk protruzyjny
= tuk podniebienny

= 4 klamry kulkowe

Elementy dodatkowe Wymagany zakres
materiatéw wyjsciowych
= inne elementy utrzymujgce
= wycisk gorny i dolny
= kesek nawykowy
= kesek konstrukcyjny
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Elementy w standardzie Elementy dodatkowe Wymagany zakres

materiatéw wyjsciowych

= 2 klamry Adamsa = inne elementy utrzymujgce
= 2 klamry kulkowe = wycisk gorny i dolny
= luk wargowy = kesek nawykowy

= kesek konstrukcyjny

ortolab.com.pl
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Elementy w standardzie Elementy dodatkowe

= 2 klamry Adamsa = klamry utrzymujgce
= 2 tubki Teuschera

= 2 sprezynki torkujgce na
siekaczach

26

Wymagany zakres
materiatéw wyjsciowych

= wycisk gorny i dolny
= kesek nawykowy
= kesek konstrukcyjny



Elementy w standardzie

= pierscienie

= guzik akrylowy

= sprezyny aktywne
= Sruba

ortolab.com.pl

Wymagany zakres
materiatéw wyjsciowych

= wycisk gorny i dolny
= kesek nawykowy

= pierscienie dopasowane do
zebow

* wycisk prosimy pobieraé
bez piescieni
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Elementy w standardzie Wymagany zakres
materiatéw wyjsciowych

= fuk wargowy
= wycisk gorny
= wycisk dolny
= kesek nawykowy
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Elementy w standardzie Elementy dodatkowe Wymagany zakres

materiatéw wyjsciowych

= $ruba Hyrax = haczyki
= pierscienie = wycisk gorny*
= pierécienie dopasowane
do zebow

* wycisk prosimy pobieraé
bez piescieni

ortolab.com.pl
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Elementy w standardzie Elementy dodatkowe Wymagany zakres

materiatéw wyjsciowych

= $ruba Hyrax = haczyki
= szyny akrylowe = tubki Teuschera = wycisk gorny i dolny
= ciernie na trzonowce = kgsek nawykowy

= drut wzmacniajgcy szyny
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Elementy w standardzie Elementy dodatkowe Wymagany zakres

materiatéw wyjsciowych

= Sruba Hyrax = haczyki
= powierzchnie akrylowe = tubki Teuschera = wycisk gorny i dolny
= ciernie na trzonowce = kgsek nawykowy

= drut wzmacniajgcy szyny

ortolab.com.pl
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Elementy w standardzie

Elementy dodatkowe

= pierscienie
= zawiasy Herbsta komplet

= $ruba Hyrax

32

Wymagany zakres
materiatéw wyjsciowych

= wycisk goérny i dolny*
= kesek nawykowy
i konstrukcyjny

= pierécienie, preferowane
podwajnie zgrzewane
(na kly dolne), wzmocnione,
dopasowane do zebow

* wycisk prosimy pobiera¢
bez piescieni



Elementy w standardzie Elementy dodatkowe Wymagany zakres

materiatéw wyjsciowych

= pierscienie lane = quadhelix
= zawiasy Herbsta komplet = $ruba Hyrax * wycisk gorny i dolny
= kasek nawykowy
i konstrukcyjny

ortolab.com.pl
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Elementy w standardzie Elementy dodatkowe Wymagany zakres

materiatéw wyjsciowych
= mechanizm teleskopowy = $ruba Fischera

= ptyty akrylowe = $ruba Bertoniego = wycisk gorny i doiny
= petla Omega z drutu TMA * kesek nawykowy
do rozszerzania sczeki
= petla $ciggajaca z drutu TMA
przy zgryzie przewieszonym
= fuk wargowy gorny
= tuk wargowy dolny

= haczyki do gumki w odcinku
przednim przechylajgce
siekacze dojezykowo
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Konstrukcja aparatéw PUL zostata opracowana z wykorzystaniem koncepcji
taczacej nowoczesne trendy kliniczne z efektywnymi rozwigzaniami technicznymi
(zminiaturyzowane systemy aktywujace ze stopow TMA).

Dzieki swojej wielofukcyjnosci daje pacjentowi wiele korzysci jednoczenie taczac
w sobie estetyke, komfort i efektywnosc.

Ogédlna charakterystyka aparatéw PUL:

= Lepsza realizacja oczekiwan pacjenta

= Komfort i estetyka: dyskretny, lekki, nie zaburza dykcji, moze by¢ noszony w szkole
» Psychologia: delikatne dziatanie przez wbudowane sprezynki (ochrona SSZ)

= Uniwersalnos¢: wskazany dla wszystkich typow twarzy

= Wielofunkcjonalnos¢: harmonizator 4D, pozwala na jednoczesng korekte w trzech
ptaszczynach: strzatkowej, czotowej i horyzontalnej oraz korekte czynnosciowa, co
skraca czas leczenia

Efekty kliniczne po zastosowaniu aparatu PUL:

1. U mtodszych pacjetéw z nadmiernym pionowym typem wzrostu twarzy (dolichocefalia)
i réznymi dysfunkcjami: oddychaniem przez usta, zaburzong funkcja przetykania,
przezuwania (hipotonia).

b. dziatanie na zuchwe wspomaga prawidtowy kontakt warg, zwieksza przestrzen

gornych drég oddechowych, polepsza oddychanie nosem i zapobiega bezdechowi
sennemu

c. tylne kontakty zgryzowe powodujag stymulacje propioceptywna oraz skurcz wiédkien
mies$ni Zwaczy poprawiajac zucie

d. poprawa funkgcji jezyka (pozycja i przetykanie) umozliwia naturalng koreke zgryzu
otwartego

e. prowadzi to do zmian kierunku wzrostu: od twarzy wydtuzonej do proporcjonalnej.

2.U pacjentéw z niedostatecznym pionowym typem wzrostu (brachycefalia): dziatanie
na zuchwe oraz dyskluzja tylno-boczna prowadzi do zmian w kierunku dziatania
mies$ni zwaczy i neutralizuje nadmierne sity zgryzowe. To z kolei powoduje szybka
korekte klasy Il oraz zgryzu gtebokiego przeznaturalng ekstruzje zebéw tylnych.

orfolab.com.pl
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Elementy w standardzie Elementy dodatkowe Wymagany zakres

materiatéw wyjsciowych

= mechanizm regulowany = $ruba Fischera
wysuwajacy zuchwe = $ruba Bertoniego = wycisk gorny i dolny
" piyty akrylowe - petla Omega z drutu TMAdo ~ * kesek nawykowy

rozszerzania szczeki

= petla sciggajgca z drutu TMA
przy zgryzie przewieszonym,
tuk wargowy gorny

= luk wargowy dolny

= haczyki do gumki w odcinku
przednim przechylajgce
siekacze dojezykowo
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Elementy w standardzie

Elementy dodatkowe

= mechanizm regulowany
cofajacy zuchwe

= ptyty akrylowe
= dolny tuk wargowy

ortolab.com.pl

= $ruba Fischera
= Sruba Bertoniego

37

Wymagany zakres
materiatéw wyjsciowych

= wycisk gorny i dolny
= kesek nawykowy



Elementy w standardzie Wymagany zakres

materiatéw wyjsciowych
= mechanizm teleskopowy

= plyty akrylowe = wycisk gorny i dolny
= kesek nawykowy
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Elementy w standardzie Wymagany zakres

materiatéw wyjsciowych
= mechanizm teleskopowy

= plyty akrylowe = wycisk gorny i dolny
= kesek nawykowy

ortolab.com.pl
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Elementy w standardzie

= 2 klamry Adamsa

= 2 klamry kulkowe
(zaleznie od warunkow)

= fuk wargowy

40

Wymagany zakres
materiatéw wyjsciowych

= wycisk gorny lub dolny



Elementy w standardzie Wymagany zakres

materiatéw wyjsciowych
= ptyta termoformowalna,
grubos¢ 0,75 mm = wycisk gorny lub dolny

ortolab.com.pl
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Elementy w standardzie Wymagany zakres
materiatéw wyjsciowych
= ptyta termoformowalna,
grubosé 0,75 mm = wycisk gorny lub dolny
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Elementy w standardzie Elementy dodatkowe Wymagany zakres

materiatéw wyjsciowych

= fuk wargowy pokryty = klamry kulkowe
akrylem « klamry Adamsa = wycisk goérny lub dolny
z dolutowanym tukiem
wargowym

ortolab.com.pl
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Elementy w standardzie Elementy dodatkowe Wymagany zakres
materiatéw wyjsciowych
= tuk wargowy QCM = klamry kulkowe
= wycisk gorny
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Elementy w standardzie Elementy dodatkowe Wymagany zakres
materiatéw wyjsciowych
= juk wargowy = pochewka akrylowa

= klamry kulkowe * wycisk gorny

ortolab.com.pl




Elementy w standardzie

Elementy dodatkowe Wymagany zakres

= tuk
= pierscienie

materiatéw wyjsciowych

= druciane ramiona
na przedtrzonowce = wycisk gorny*

= pierécienie dopasowane
do zebdw

* wycisk prosimy pobiera¢
bez piescieni
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Elementy w standardzie

= pierscienie
= fuk wargowy pokryty
akrylem

ortolab.com.pl
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Wymagany zakres
materiatéw wyjsciowych

= wycisk dolny*

= pierécienie dopasowane
do zebdw

* wycisk prosimy pobieraé
bez piescieni



Elementy w standardzie

= quadhelix
= pierscienie

48

Wymagany zakres
materiatéw wyjsciowych

= wycisk gorny*

= pierécienie dopasowane
do zebdw

* wycisk prosimy pobiera¢
bez piescieni



Elementy w standardzie

= Bixelix 10 szt.
rozmiar: S, M, L, XL

ortolab.com.pl

49



Elementy w standardzie

= bihelix
= pierscienie

50

Wymagany zakres
materiatéw wyjsciowych

= wycisk gorny*
= pierécienie dopasowane
do zebdw

* wycisk prosimy pobieraé
bez piescieni



Elementy w standardzie Elementy dodatkowe Wymagany zakres

materiatéw wyjsciowych
= drut = dostawienie zeba akrylowego
= pierscien = wycisk gorny lub dolny*
= pierscien dopasowany
do zeba

* wycisk prosimy pobiera¢
bez piescieni

ortolab.com.pl
51



Elementy w standardzie

= zapora
= pierscienie

52

Wymagany zakres
materiatéw wyjsciowych

= wycisk gorny i dolny*
= pierécienie dopasowane
do zebow

* wycisk prosimy pobiera¢
bez piescieni



Elementy w standardzie

= zapora
= pierscienie

ortolab.com.pl
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Wymagany zakres
materiatéw wyjsciowych

= wycisk gorny i dolny*

= pierscienie dopasowane
do zebdw

* wycisk prosimy pobiera¢
bez piescieni



Elementy w standardzie

= fuk jezykowy
= pierscienie

54

Wymagany zakres
materiatéw wyjsciowych

= wycisk dolny*

= pierécienie dopasowane
do zebdw

* wycisk prosimy pobieraé
bez piescieni



Elementy w standardzie

= ptyta termoformowalna
kolorowa, grubo$¢ 3 mm

= plyta termoformowalna
przezroczysta, grubosé 3 mm

= odwzorowanie zgbow
przeciwstawnych

ortolab.com.pl

Wymagany zakres
materiatéw wyjsciowych
= wycisk gorny i dolny
= kesek nawykowy




Elementy w standardzie Wymagany zakres
materiatéw wyjsciowych

= ptyta termoformowalna,
grubos¢ 1-1,5 mm = wycisk goérny lub dolny
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Elementy w standardzie

Elementy dodatkowe

= etykiety z danymi
przypadku

= podstawa przycieta wg
zalecen ABO

= powierzchnia modelu
powlekana

ortolab.com.pl

= plastikowy zwierak

57

Wymagany zakres
materiatéw wyjsciowych
= wycisk gorny i dolny
= kesek nawykowy



Zastosowania

= Rézne rodzaje aparatéw do zastosowania tacznie
z zakotwieniami w postaci miniimplatéw stomatologicznych.

= Dopasowanie do dowolnego systemu miniimplantow.
= Aparaty typu dystalizator, RPE, inne wymagajace specjalnego zakotwienia.

= Mozliwos$¢ zastosowania implantacji nawigowanej (oprogramowanie DDS-Pro)
dla doktadniejszego pozycjonowania.

= Projekty indywidualne nietypowych rozwigzan technicznych.
= Ceny kalkulowane na podstawie konkretnych przypadkéw.
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Wymagany zakres
materiatéw wyjsciowych

= wycisk gorny i dolny,
kesek nawykowy

lub

= model gipsowy gorny

i dolny, kesek nawykowy
lub

= plik w formacie STL
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Modele wirtualne w systemie DDP-Ortho przeznaczone sg do celéw:
= diagnostyki ortodontycznej

= planowania i symulacji leczenia

= wsparcia prowadzenia leczenia

= archiwizacji danych pacjenta.

Diagnostyczne modele wirtualne dedykowane dla ortodoncji sg naturalnym
etapem rozwoju sposobu pracy z danymi pacjenta w formie cyfrowej i oferuja
wszystkie korzysci z tym zwigzane. W razie potrzeby moga zosta¢ przywrécone
do postacie fizycznej przy pomocy wydruku 3D.

Zakres funkcjonalnosci dostepnych w certyfikowanym medycznie i
jednoczesnie bezptatnym oprogramowaniu DDP-Ortho jest bardzo szeroki:

= automatyzacja analiz modeli

= dowolne pomiary

= wiele rodzajéw analiz okluzji

= wirtualny set-up w kilku wariantach w tym zautomatyzowanych
= pozycjonowanie zamkéw ortodontycznych

= projektowanie aligneréow

= prowadzenie kompletnej dokumentacji pacjenta.

Modele SemiPro s3 rozwinieciem funkcjonalnym modeli Basic.
Udoskonalenie dotyczy przede wszystkim wirtualnego set-up’u.

W odréznieniu od modeli Basic modele SemiPro nie wymagajg czynnosci
przygotowawczych, dostarczane sg juz z wysegmentowanymi zebami, co
pozwala na precyzyjniejsza diagnostyke i oszczedza czas pracy lekarza.

ortolab.com.pl
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A-ligner Y

W petni cyfrowy system do projektowania
i wykonywania alignerow “In House”

u Przygotowanie planu leczenia z uzyciem modeli wirtualnych DDP-Ortho

= |lo$¢ naktadek $cisle dopasowana do przypadku i kontrolowana przez lekarza

B Precyzyjne dopasowanie toréw przemieszczeh zebow

B Mozliwo$¢ zastosowania systemu zaczepow, stref nacisku, guziczkéw, elastikow
= Materiat o podwyzszonej wytrzymatosci i odpornosci na przebarwienia

" Co piagta naktadka naktadka do dtugotrwatego uzytkowania jako
Retainer for Life®

= Dla posiadaczy drukarek 3D opcja samodzielnego
wykonania A-ligner®

63



ortolab.com.pl

A-ligner

ortodoncja
cyfrowa

1. Przygotowanie przypadku
Opcja | w cenie 300zt

w zakresie:

= wykonanie modelu SemiPro w standardzie
DDP-Ortho

= asysta techniczna

= opracowanie torow ruchow zebdéw 2 tukéw na
podstawie wirtualnego set-up’'u wykonanego przez
lekarza zlecajacego oraz otrzymanego opisu

= wygenerowanie plikéw modeli roboczych stl

Onpcja Il w cenie 600zt

w zakresie:

= wykonanie modelu SemiPro w standardzie
DDP-Ortho

= asysta techniczna

= wirtualny set-up 2 tukéw na podstawie opisu lekarza
zlecajacego

= opracowanie torow ruchow zebéw na podstawie set-
up’u wykonanego przez lekarza oraz opisu

= wygenerowanie plikéw modeli roboczych stl

Opieka doswiadczonego lekarza klinicysty nad catym
prowadzeniem leczenia: 700 zt

2. Wykonanie naktadek (wydruk 3D modeli
roboczych, termoformowanie naktadek)

= szablon do montazu zaczepdéw (attachement): 100 zt /
tuk (jezeli wystepuja)

= naktadki do leczenia: 100 zt / szt. (co 5-ta naktadka
wykonywana ze sztywniejszego i bardzo odpornego
materiatu stabilizuje postepy leczenia oraz moze
petnic role retainera do dtugotrwatego stosowania na
wypadek przerwy w leczeniu)

3. Informacje o biezacych promocjach i rabatach
dostepne na stronie www.ortolab.com.pl
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Wymagany zakres Zrédta plikéw do
materiatéw wyjsciowych wydrukéw 3D

= plik STL = skanery wewngrzustne

= plik DDP = skanery 3D laboratoryjne

= inne zrodta cyfrowe
(w tym modelowanie CAD)

65

Zastosowania

= modele robocze
do wykonywania prac

= modele diagnostyczne
(odtworzenie do postaci
fizycznej z pliku)

= elementy wspomagajgce
zabiegi (min. pozycjonery
do zamkoéw, szablony
chirurgiczne)



Wymagany zakres
materiatéw wyjsciowych

= model cyfrowy w formacie
03m (aplikacja DDP Ortho)

ortolab.com.pl




- Sruba Fischera - Sruba do wysuwania
(rozmiary Magnum, Maxi, Medium, Mini) pojedynczych zebdéw

- Sruba Bertoniego - Sruba do przesuwania
2-kierunkowa lub 3-kierunkowa pojedynczych zebdéw

- Sruba sektorowa - Sruba zawiasowa gérna lub dolna
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= Ciern na powierzchni
zujgcej

= Spezyna segmentowa

ortolab.com.pl

-

= Klamra Adamsa = Klamra protetyczna

= Sprezyna “S” = Sprezyna ze spiralami
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1. Bezbarwny ' 2. thy
3. Pomaranczowy 4. Czerwony

~

5. Rézowy 6. Fioletowy

7. Zielony 8. Niebieski

9. Z brokatem 10. Kolorowy
69



ZAPROSZENIE
NA BEZPATNE KURSY

Zapraszamy na bezptatne kursy na temat technik cyfrowych
wspomagajacych prace lekarza ortodonty.

Zakres tematyczny kurséw:
= dokumentacja cyfrowa pacjenta

= modele cyfrowe; automatyczna diagnostyka, planowanie
i wsparcie leczenia ortodontycznego, procedury pracy

= oprogramowanie wspierajgce prace ortodonty (DDP-Ortho)
= system posredniej metody klejenia zamkow IPA

= uzycie wynikow pracy skanera wewnatrzustnego

= zastosowanie wydrukéw 3D w pracy ortodonty

= komunikacja z labem

Praca w czasie szkolenia bedzie oparta o oprogramowanie do diagnostycznych
modeli cyfrowych DDP-Ortho (bezptatny program do pobrania ze strony www.
ortolab.com.pl po zarejestrowaniu.)

Zapisy na kursy pod numerami telefonéw: 34 3671822, 513 131 427

Miejsce: Ortolab Sp. z o.0.
ul. Krétka 29/31
42-202 Czestochowa

Uczestnik warsztatéw powinien umie¢ obstugiwac

sprzet komputerowy w podstawowym zakresie.
Zaleca sie przyjazd ze swoim komputerem.

ortolab.com.pl



specjalistyczne laboratorigmrortodontyczne

ortolab.com.pl

Adres wysytkowy i korespondencyjny.
Ortolab Sp. z 0.0.

ul. Krotka 29/31

42-202 Czestochowa

Pracownia

Tel. +48 343671822

Tel. komérkowy (technik dyzurny) +48 694809242
Tel. komérkowy (polski, angielski): +48 513131427

Dziat modeli cyfrowych
Tel. +48 343668054
E-mail: info@ortolab.com.pl
www.ortolab.com.pl




